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ANEXO A7: Mapas sonoros de prediccion de la parte oeste de
Cabanes considerando las carreteras CV-10 y CV-159 considerando la
superficie de las carreteras como porosas, obtenidos con Predictor.
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ANEXO A8: Certificados de verificacion
periodica de la instrumentacion utilizada.



CERTIFICAT DE VERIFICACIO PERIODICA D'INSTRUMENTS DESTINATS A
MESURAR EL NIVELL DE SO AUDIBLE

CERTIFICADO DE VERIFICACION PERIODICA DE INSTRUMENTOS DESTINADOS
A MEDIR EL NIVEL DE SONIDO AUDIBLE

Pagina1d' 1

Numero: 07 28 SI 'V 000085 Pégina 1 de 1

VERIFICACIO PERIODICA /| VERIFICACION PERIODICA:
A l'empara de l'article 33 de I'Estatut d'Autonomia de laComunitat Valenciana.
Al amparo del articulo 33 del Estatuto de Autonomia de la ComunidadValenciana.

Titular: ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA
Titular: Ctra. Nazaret- Oliva, s/n
46730 GRAO Y PLAYA DE GANDIA-VALENCIA

Instrument: / instrumento: SONOMETRO INTEGRADOR
: Fabricant: / rabricante: Briiel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S
Marca: / Marca: Briel & Kjaer
g Model: / Modelo: 2250
:_ Nuam. de série: / n° de serie: 2506479
- Instrument: / Instrumento: MICROFONO
: Fabricant: / rFabricante: Briel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S
Marca: / Marca: Briel & Kjaer
Model: / Modelo: 4189
NuUm. de série: / N0 de serie: 2523647

5 Realitzats amb data 30-03-2007 els assajos i les comprovacions estipulats en 'Ordre de 16 de desembre de 1998, del Ministeri de
: Foment (BOE311 de 29/12/98), per la qual es regula el control metrologic de I'Estat per als instruments destinats a mesurar el nivell de
so audible, es certifica que l'instrument objecte del present document ha superat els assajos corresponents a la verificacio indicada.

En conseqiéncia, es declara el mencionat instrument conforme per a efectuar la mesura propia de la seua finalitat, durant el termini d’'un
any comptador des de la data anteriorment indicada, en la qual es realitzaren els assajos de verificacio.

Realizados en fecha 30-03-2007 los ensayos y las comprobaciones estipulados en la Orden de 16 de diciembre de 1998, del Ministerio
de Fomento (BOE 311 de 29/12/98), por la que se regula el control metrologico del Estado sobre los instrumentos destinados a medir
niveles de sonido audible, se certifica que el instrumento objeto del presente documento, ha superado los ensayos correspondientes a la
verificacion indicada.

En consecuencia, se declara a dicho instrumento conforme para efectuar la medicion propfa de su finalidad, durante el plazo de un aiio a
contar desde la fecha anteriormente citada, en la que se realizaron los ensayos de verificacign.

Quart de Poblet, 30 de Marzo de 2007
Quart de Poblet, 30 de Marg de 2007

MANUEL SOLER
Responsable tecnic
Responsable técnico

INGEIN:  Entitat adjudicataria del Servei de Verificacié Metrologica a laComunitat Valenciana (DOGVY num. 3.459 de 23/03/99).
Entidad adjudicataria del Servicio de Verificacién Metrolégica en laComunidad Valenciana (DOGV nam. 3.459 de 23/03/99).



CERTIFICAT DE VERIFICACIO PERIODICA D'INSTRUMENTS DESTINATS A

MESURAR EL NIVELL DE SO AUDIBLE
CERTIFICADO DE VERIFICACION PERIODICA DE INSTRUMENTOS DESTINADOS

A MEDIR EL NIVEL DE SONIDO AUDIBLE

Pagina1d' 1

Namero: 07 28 CS V 000062 bbbl

VERIFICACIO PERIODICA | VERIFICACION PERIODICA:
A I'empara de I'article 33 de |'Estatut d'’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Al amparo del articulo 33 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana.

Titular: / Titular: ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA
Ctra. Nazaret- Oliva, s/n
46730 GRAO Y PLAYA DE GANDIA-VALENCIA

32 Instrument: / nstrumento: CALIBRADOR SONORO
Fabricant: / Fabricante: BRUEL & KJAER
Marca: / Marca: BRUEL & KJAER
Model: / Modelo: 4231
NOm. de serie: / no de serie: 1800567

Realitzats amb data 30-03-2007 els assajos i les comprovacions estipulats en I'Ordre de 16 de desembre de 1998, del Ministeri de
Foment (BOE311 de 29/12/98), per la qual es regula el control metrologic de I'Estat per als instruments destinats a mesurar el nivell de
so audible, es certifica que I'instrument objecte del present document ha superat els assajos corresponents a la verificacio indicada.

3 En conseqiiéncia, es declara el mencionat instrument conforme per a efectuar la mesura propia de la seua finalitat, durant el termini d'un
= any comptador des de la data anteriorment indicada, en la qual es realitzaren els assajos de verificacio.

Realizados en fecha 30-03-2007 los ensayos y las comprobaciones estipulados en la Orden de 16 de diciembre de 1998, del Ministerio
de Fomento (BOE 311 de 29/12/98), por la que se regula el control metroldgico del Estado sobre los instrumentos destinados a medir
niveles de sonido audible, se certifica que el instrumento objeto del presente documento, ha supérado los ensayos correspondientes a la
verificacion indicada.

En consecuencia, se declara a dicho instrumento conforme para efectuar la medicion propia de su finalidad, durante el plazo de un ario a
contar desde la fecha anteriormente citada, en la que se realizaron los ensayos de verificagion.

Quart de Poblet, 30 de Marzo de 2007
Quart de Poblet, 30 de Marg de 2007

———MANUEL SOLER
Responsable tecnic
Responsable técnico

INGEIN:  Entitat adjudicataria del Servei de Verificacio Metrologica a laComunitat Valenciana (DOGV num. 3.458 de 23/03/99).
Entidad adjudicataria del Servicio de Verificacién Metroldgica en laComunidad Valenciana (DOGV ndm. 3. 459 de 23/03/99).



Briiel & Kjar Calibracion
Briiel & Kjaer Ibérica, S.A.

Briiel & Kjaer

CERTIFICADO DE VERIFICACION PRIMITIVA

N° 3198-VP
Fabricante: Briiel & Kjaer
Marca: Briiel & Kjar
Sonometro Modelo:  2250-L N° de Serie: 2602755
Microfono Modelo: 4950 N° de Serie: 2600904
Aprobacion de Modelo N, 1-054/16/04020 - Fecha: 30-nov-04
Clase: 1 Fecha de entrada: 14-oct-07

El presente Sondmetro ha sido Verificado de acuerdo con la Orden Ministerial 29920 del
Ministerio de Fomento de 16 de Diciembre de 1998, Anexo Iy II.
Enla 2* pagina se indica una lista completa del estado de cada ensayo realizado.

Condiciones ambientales:

Temperatura: 24 °C
Humedad relativa: 48 %
Presion atm.: 1006 hPa

Cliente: ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA
CTRA. NAZARET-OLIVA, S/N - 46730 GRAO DE GANDIA(VALENCIA)

Los ensayos han sido realizados con :

Sistema de Calibracion de Sondometros B&K Modelo 9600. Trazable a DANAK. Dinamarca.
Procedimiento PE/BK-V/04 V. P.

Numero de etiquetas de sellado: 2

Briiel & Kjer Ibérica, S.A. - Laboratorio Auxiliar de Verificacion Metrolégica
autorizado por la Comunidad de Madrid.

Teléfono: 916590820 - 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid).

Realizado: /a =N ¢, Comprobado:
:d ,
e < José Luis Gutiérrez.
"1'"-_\‘: #" Jefe de Laboratorio.

Fecha: 17-o0ct-07

Briel & Kjeer Ibérica, S.A.
Sede Social: Teide, 5 * 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid) « Tel.: 91 659 08 20 « Fax: 91 659 08 24
Delegacién Valencia, 84-86 - Int.» 08015 Barcelona  Tel.: 93 226 42 84 + Fax: 93 226 90 90

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid: Hoja M-209544, Folio 187, Tomo 12995, Libro 0, Seccion 8, Inscripcion 2. N.I.F. A-08349649



RELACION DE VERIFICACIONES REALIZADAS

N° CARACTERISTICAS CORRESPONDENCIA CON SUPERADO NOTAS
ENSAYO ACUSTICAS ANEXO Iy I1 O. MINISTERIAL | [ (+) / NO (-)
16-12-98
1 CONDICIONES DE REF. Al +
2 RESPUESTA ACUSTICA A2 +
N° CARACTERISTICAS CORRESPONDENCIA CON SUPERADO NOTAS
IENSAYO ELECTRICAS ANEXO Iy IT O. MINISTERIAL SI (+)/NO (-)
16-12-98
1 PONDERACION B10 +
FRECUENCIAL
2 EXACTITUD DEL BS +
ATENUADOR
3 INDICADOR (LINEALIDAD) B9 +
4 DETECCION CUADRATICA B6 +
5 PONDERACION TEMPORAL B7 +
6 PROMEDIACION TEMPORAL C19 +
7 INDICADOR DE B11 -
SOBRECARCA
8 NIVEL DE PRESION ACUSTICA C20 +
“AI” PROMEDIO

INSCRIPCIONES, MARCAS Y BOLETIN DE IDENTIFICACION

BOLETIN ADMINISTRATIVO

ANEXO V

PRECINTOS

ARTICULO 26






